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Miért?

Azért ezt a munkat nevezzik a Gal Imre dijra, mert mérete és elhelyezkedése miatt
Budapest varoskepének talan legjelentdsebb vilagito reklamja.

- a Citadellatol, a Szabadsag hegyrdl, és a Varbal is egyarant jol latszik.

Hatalmas meéretét a beépitett kb. 800 fm neoncsé mar sejteti.

Olyan meglévo reklamot kerestiink, ami régen készilt, de még ma is a helyén van.

Nagyfeszulségl neon kategoria

Torténete:

- 2006 tavaszan kezdodott a tervezés és engedélyeztetés. A hatosagi elGirasok alapjan
nem johetett szoba a teli hatfalas reklamfelulet, max.50%-os teruleti fedettség
szerepelt feltételként. Ezt kellett valahogy 0sszeegyeztetni a MKB logo teljes feluleten
bordé alapszinével.

- Szakmailag mar a tartoszerkezet kiépitése is nagy kihivas volt. Az épulet magassaga,
a padlas szerkezete jelentds problémakat okozott Ugy a tervezés, mint a kivitelezes
soran.

A tartoszerkezet beépitésében egy 80 tonnas daru volt a segitséglinkre. Az aluljaréba
levezetd lépcsot az emelés idejére le kellett zarni es fapallokkal le kellett fedni. A haz
egyben lakoépiilet is, igy fokozottan csendben kellett dolgozni.

- Mivel a kornyeken rengeteg tetoreklam es vilagito felirat van, a nagyobb
figyelemfelkeltés céljabdl javasoltuk a statikus fények helyett a dinamikus vilagitast,
elére programozott egységekkel, id6zitett programkapcsolassal. Ezt a mellékelt
animacioval szemléltettik, —

- A belizemelést egy hibas szérias trafo szallitmany lassitotta le.

- A tetSreklam 2006 végén keriilt atadasra, majd j6 par évig mikodott, napi 24
oraban, hogy nappal is kellGen figyelemfelkeltd legyen. Aztan a haz, a bérld és a bank
kozdtt probléemak keletkeztek, igy a felirat sajnos lekapcsolasra kertilt, de a bontasa
szerencsére nem tortént meg. Idén szeptember elején vetddott fel ismet a vilagitas
visszakapcsolasanak lehetGsége; dontés még nem sziiletett ez tigyben, de talan a dij
elbiralasakor mar ismeét vilagitani fog.
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Mdlszaki leiras:

- A tet6fedés jelentSs részének kibontasaval sikerult a vas tartoszerkezetet a helyére
beemelni. A tartoszerkezet magassaga a felirat alatt, a tet6ben elrejtve Gnmagaban is
hatalmas.

- A karbantarthatdsag céljabdl kezelSjarda kerult kialakitasra.

- A teljes felllet hatfalaként bordéra porszért U alaku alu. csatornakat helyeztlnk el
egymastol széthuzva, ezaltal biztositottuk az attort fellletet. Ezekbe a csatornakba
kerultek beépitésre a szabadon sugarzo neoncsdvek. A csatorndk felso vizszintes részét
nagyobbra hajlitottuk, mint az alsé részt; egyrészt, hogy védjuk a neoncsoveket a
jegesotdl és a madaraktol; masreszt, hogy a csatornak kozotti szabad rész vastagsagat
optikailag csokkentsiik, ezzel a bordo szin és felllet aranyat noveljik a max. 50%-0s
lefedettségi eliras betartasa mellett.

Nagyfeszulségli neon kategoria

Adatok:

- Megrendel6 neve: NM QUTDOOR Média Kft

- Gyartas ideje: 2006.

- Epités helye: Budapest, Nyugati tér

- Mérete: 19mx7,5m

- beépitésre kerdlt : 71 db trafd, 800 m neoncso!!!

- reklamfelirat tipusa: tetéreklam nagyfesziiltsegli neoncsdves megvilagitassal

- A reklam feliratait kéderes, plexielélapos dobozbetUk adjak, belll hajlitott
nagyfeszultségli neoncsoves megvilagitassal. A betlket tavtartassal szereltuk fel, hogy a
csatornakban elhelyezett neoncsovek végig futhassanak a feliratok mogott.
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